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MASCHIATRICI PNEUMATICHE SERIE RN/LCN 

 
CARATTERISTICHE: 
 

� Motore pneumatico  

� Braccio orientabile 

� Testa orientabile 0°- 360° (vedi Tabella) 
� Gruppo di filtraggio: regolatore, manometro e lubrificazione 

� Mandrino a cambio rapido per porta maschio sistema Bilz 

� Cambio con due gamme di velocità (mod. LCN/LCNM-RNR/RNRM) 

� Sistema di lubrificazione del maschio (vedi Tabella) 

� Base con fissaggio a vite 

 

 

 

 

Modello 
Velocità 

(rpm) 

Forza di Torsione 

In Nm 
Mandrino Capacità 

 SERIE CON TESTA FISSA  

RN-12 400 31 1Ø19 M2-M12 

RN-12 600 19 1Ø19 M2-M10 

RN-12 800 14 1Ø19 M2-M10 

RN-12 1000 10 1Ø19 M2-M8 

LCN-12* 400 28 1Ø19 M2-M12 

LCN-8* 700 10 1Ø19 M2-M8 

 

RNR-20 400/115 31/85 2Ø31 M3-M24 

RNR-20 600/170 19/67 2Ø31 M3-M20 

LCN-20* 250/90 30/80 2Ø31 M3-M20 

 SERIE CON TESTA ORIENTABILE  

RNM-12 400 31 1Ø19 M2-M12 

RNM-12 600 19 1Ø19 M2-M10 

RNM-12 800 14 1Ø19 M2-M10 

RNM-12 1000 10 1Ø19 M2-M8 

LCNM-12* 400 28 1Ø19 M2-M12 

LCNM-8* 700 10 1Ø19 M2-M8 

 

RNRM-20 400/115 31/85 2Ø31 M3-M24 

RNRM-20 600/170 19/67 2Ø31 M3-M20 

LCNM-20* 250/90 30/80 2Ø31 M3-M20 

* LOW COST: Economica  no Sistema di lubrificazione del maschio 

Serie RNR/RNRM20 Disponibile motore 800-1000 rpm 
 

AREA DI LAVORO: 1,800 mm 

PRESSIONE DI LAVORO: 7Kg/cm
2 

CONSUMO MOTORE PNEUMATICO: 650 l/min 

 

Modello OPTIONAL E RICAMBI  

A-RN-01 Testa orientabile mod. RN-12 

A-RN-02 Testa orientabile mod. RNR-20 

A-RN-03 Base magnetica  B1 

A-RN-04 Base con fissaggio a vite 

A-RN-05 Staffa a C di bloccaggio 

A-RN-06 Limitatore di profondità (NO ECONOMICA) 

A-RN-07 Tavolo semplice 800x600mm mod. RN/RNM-12  RNR/RNRM-20 

A-RN-08 Motore pneumatico senza testa porta bussola 

A-RN-09 Motore pneumatico completa di testa mod. RN/RNM-12 

A-RN-10 Tavolo di ghisa grigia 800x600mm con cave a T 

A-RN-11 Motore pneumatico completa di testa mod. RNR/RNRM-20 

A-RN-12 Set ruote con supporto 

A-RN-13 Set ammortizzatori 
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MASCHIATRICI PNEUMATICHE SERIE RS/LCS 

 
CARATTERISTICHE: 
 

� Motore pneumatico  

� Braccio orientabile  

� Testa fissa  

� Gruppo di filtraggio: regolatore, manometro e lubrificazione  

� Mandrino a cambio rapido per porta maschio sistema Bilz 

� Base con fissaggio a vite 

� Non corredato di lubrificazione del maschio 

 

 

 

 

Modello 
Velocità 

(rpm) 
Area di lavoro  

Forza di Torsione 

In Nm 
Mandrino Capacità 

 SERIE CON TESTA FISSA  

RS-1 400 100-500 31 1Ø19 M2-M12 

RS-2 400 100-700 31 1Ø19 M2-M12 

RS-3 400 100-900 31 1Ø19 M2-M12 

RS-1 600 100-500 19 1Ø19 M2-M10 

RS-2 600 100-700 19 1Ø19 M2-M10 

RS-3 600 100-900 19 1Ø19 M2-M10 

RS-1 800 100-500 14 1Ø19 M2-M10 

RS-2 800 100-700 14 1Ø19 M2-M10 

RS-3 800 100-900 14 1Ø19 M2-M10 

RS-1 1000 100-500 10 1Ø19 M2-M8 

RS-2 1000 100-700 10 1Ø19 M2-M8 

RS-3 1000 100-900 10 1Ø19 M2-M8 

LCS-12* 400 100-500 28 1Ø19 M2-M12 

LCS-8* 700 100-500 10 1Ø19 M2-M8 

* LOW COST: Economica 
 

PRESSIONE DI LAVORO: 7Kg/cm
2 

CONSUMO MOTORE PNEUMATICO: 650 l/min 

 

Modello OPTIONAL E RICAMBI  

A-RS-01 Base magnetica mini RS 

A-RS-02 Limitatore di profondità 

A-RS-03 Staffa a C di bloccaggio 

 STESSI OPTIONAL SERIE RN ECCETTO TESTA ORIENTABILE 
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MASCHIATRICI ELETTRONICHE SERIE RER 

 
CARATTERISTICHE: 
 

� Motore elettrico tipo Brushless a 220V  

� Braccio orientabile  

� Testa orientabile 0°- 360° (vedi Tabella) 

� Mandrino a cambio rapido per porta maschio sistema Bilz  

� Pannello di controllo  

� Lettura digitale  

� Programmazione touch screen: discesa-arresto-inversione in  

automatico 

� Sistema di lubrificazione del maschio  

� Cambio con due gamme di velocità  

� Base con fissaggio a vite 

� Tavolo in ghisa 800x600 mm con cave a T 
 

 

 

 

Modello 
Velocità 

(rpm) 

Forza di Torsione 

In Nm 
Mandrino Capacità 

 SERIE CON TESTA FISSA  

RER-24C 500/140 105/38 2Ø31 M3-M24 

 SERIE CON TESTA ORIENTABILE  

RERM-24C 500/140 105/38 2Ø31 M3-M24 

 

 

Modello OPTIONAL E RICAMBI  

A-RE-01 Base magnetica 

A-RE-02 Staffa a C di bloccaggio 

A-RE-03 Tavolo di ghisa grigia 800x600mm con scanalatura a T 

A-RE-04 Piastra laterale di ghisa grigia 600x360mm con cave a T 

A-RE-05 Controllo touch screen: discesa-arresto-inversione in automatico 

A-RE-06 Set ruote con supporto 

A-RE-07 Set ammortizzatori 

* Controllo automatico della profondità e del passo 

 

LAVORO IN AUTOMATICO 

Introducendo il passo e la profondità, la macchina controlla la profondità ed esegue il seguente ciclo di lavoro: 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Discesa          Stop                  Inversione 

             fino al limite di profondità                          sul limite di profondità                               fino a estrarre il maschio 
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MASCHIATRICI IDRAULICHE SERIE RH 

 
CARATTERISTICHE: 
 

� Tavolo in ghisa 800x600 mm con cave a T 

� Centralina idraulica integrata nel banco di lavoro  

� Motore elettrico 4 Kw  

� Braccio orientabile  

� Testa orientabile 0°- 360° (vedi Tabella) 

� Mandrino a cambio rapido per porta maschio sistema Bilz  

� Regolatore di velocità indipendenti (avanti-indietro)                                                                           

� Sistema di lubrificazione del maschio  

� Cambio con due gamme di velocità  

� Lettura digitale 

� Base con fissaggio a vite 

ACCESSORI EXTRA DI SERIE RHR/RHRM-60 

� Tavolo in ghisa grigia 1000x680mm con cave a T 

� Pompa liquido raffreddamento e serbatoio 

 

 

Modello 
Velocità 

(rpm) 

Forza di Torsione 

In Nm 
Mandrino Capacità 

 SERIE CON TESTA FISSA  

RH-20D 325 105 2Ø31 M3-M24 

RHR-30D 500/140 255+85 2Ø31 M4-M30 

RHR-45D 475/105 440+85 3Ø48 M4-M45 

RHR-60D 275/55 1100+220 4Ø60 M6-M60 

 SERIE CON TESTA ORIENTABILE  

RHM-20D 325 105 2Ø31 M3-M24 

RHRM-30D 500/140 255+85 2Ø31 M4-M30 

RHRM-45D 475/105 900+85 3Ø48 M4-M45 

RHRM-60D 275/55 1100+220 4Ø60 M6-M60 

 

 

Modello OPTIONAL E RICAMBI  

A-RH-01 Lettura digitale mod. RH/RHM-20  RHR/RHRM-30 

A-RH-02 Base magnetica B1 mod. RH/RHM-20  RHR/RHRM-30 

A-RH.03 Base magnetica B2 mod. RHR/RHRM-45D   RHR/RHRM-60D 

A-RH-04 Staffa a C di bloccaggio mod. RH/RHM-20  RHR/RHRM-30 

A-RH-05 Sistema di refrigerazione 

A-RH-06 Limitatore di profondità 

A-RH-07 Centratore magnetico per orientamento della testa 

A-RH-08 Tavolo in ghisa grigia di 1000x680mm con cave a T  

A-RH-09 Piastra laterale di ghisa grigia 600x360mm con cave a T 

A-RH-10 Piastra laterale di ghisa grigia 680x360mm con cave a T 

A-RH-11 Set ruote mod. RHR/RHRM-30  RHR/RHRM-45D 

A-RH-12 Set ruote mod. RHR/RHRM-60D 

A-RH-13* Controllo touch screen: discesa-arresto-inversione in automatico 

A-RH-14 Set ammortizzatori 

* Controllo automatico della profondità e del passo 

 

LAVORO IN AUTOMATICO 

Introducendo il passo e la profondità, la macchina controlla la profondità ed esegue il seguente ciclo di lavoro: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     Discesa            Stop                                   Inversione 

                                                     fino al limite di profondità                      sul limite di profondità              fino a estrarre il maschio 
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MASCHIATRICI IDRAULICHE SERIE GH 

 
CARATTERISTICHE: 
 

� Centralina idraulica integrata nel banco di lavoro  

� Motore elettrico 4 Kw  

� Braccio orientabile  

� Testa orientabile 0°- 360° (vedi Tabella) 

� Mandrino a cambio rapido per porta maschio sistema Bilz  

� Regolatore di velocità indipendenti (avanti-indietro)                                                                           

� Sistema di lubrificazione del maschio  

� Cambio con due gamme di velocità  

� Lettura digitale 

� Base con fissaggio a vite 

 

 

 

 

Modello 
Velocità 

(rpm) 

Forza di Torsione 

In Nm 
Mandrino Capacità 

 SERIE CON TESTA FISSA  

GH-20D 325 105 2Ø31 M3-M24 

GHR-30D 500/140 255+85 2Ø31 M4-M30 

GHR-45D 475/105 440+85 3Ø48 M4-M45 

GHR-60D 275/55 1100+220 4Ø60 M6-M60 

 SERIE CON TESTA ORIENTABILE  

GHM-20D 325 105 2Ø31 M3-M24 

GHRM-30D 500/140 255+85 2Ø31 M4-M30 

GHRM-45D 475/105 440+85 3Ø48 M4-M45 

GHRM-60D 275/55 1100+220 4Ø60 M6-M60 

 

 

Modello OPTIONAL E RICAMBI  

A-GH-01 Lettura digitale mod. GH/GHM-20  GHR/GHRM-30 

A-GH-02 Base magnetica B1 mod. GH/GHM-20  GHR/GHRM-30 

A-GH-03 Base magnetica B2 mod. GHR/GHRM-45D   GHR/GHRM-60D 

A-GH-04 Staffa a C di bloccaggio mod. GH/GHM-20  GHR-30 

A-GH-05 Limitatore di profondità 

A-GH-06 Set ammortizzatori 
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MASCHIATRICE PNEUMATICA SERIE RN/RNM 12 

 
SERIE DI BUSSOLE DOTATE DI FRIZIONE  

 

NORMA DIN ○ □  DIAMETRO NORMA DIN ○ □  DIAMETRO 

M3 3.5 2.7 1Ø19 M8 8 6.2 grand   1Ø19 

M4 4.5 3.4 1Ø19 M10 10 8 grand   1Ø19 

M5/6/8 6 4.9 1Ø19 M12 9 7 grand   1Ø19 

 
                                                                                                                                                                                                                                                  

MASCHIATRICE PNEUMATICA SERIE RNR/RNRM 20 

 
 

SERIE DI BUSSOLE DOTATE DI FRIZIONE 

 

NORMA DIN ○ □  DIAMETRO NORMA DIN ○ □  DIAMETRO 

M3 3.5 2.7 1Ø19 M14 11 9  2Ø31 

M4 4.5 3.4 1Ø19 M16 12 9  2Ø31 

M5/6/8 6 4.9 1Ø19 M18 14 11  2Ø31 

M8 8 6.2  2Ø31 M20 16 12  2Ø31 

M10 10 8  2Ø31 M22/24 18 14.5  2Ø31 

M12 9 7  2Ø31 Riduttore 2/1  Ø31-Ø19 

 
  

MASCHIATRICE ELETTRONICA SERIE RER/RERM24 

 
 

SERIE DI BUSSOLE DOTATE DI FRIZIONE 

 

NORMA DIN ○ □  DIAMETRO NORMA DIN ○ □  DIAMETRO 

M3 3.5 2.7 1Ø19 M14 11 9  2Ø31 

M4 4.5 3.4 1Ø19 M16 12 9  2Ø31 

M5/6/8 6 4.9 1Ø19 M18 14 11  2Ø31 

M8 8 6.2  2Ø31 M20 16 12  2Ø31 

M10 10 8  2Ø31 M22/24 18 14.5  2Ø31 

M12 9 7  2Ø31 Riduttore 2/1  Ø31-Ø19 

 

 
MASCHIATRICE IDRAULICA SERIE RH/RHM 20 

 
 

SERIE DI BUSSOLE DOTATE DI FRIZIONE 

 

NORMA DIN ○ □  DIAMETRO NORMA DIN ○ □  DIAMETRO 

M3 3.5 2.7 1Ø19 M14 11 9  2Ø31 

M4 4.5 3.4 1Ø19 M16 12 9  2Ø31 

M5/6/8 6 4.9 1Ø19 M18 14 11  2Ø31 

M8 8 6.2  2Ø31 M20 16 12  2Ø31 

M10 10 8  2Ø31 M22/24 18 14.5  2Ø31 

M12 9 7  2Ø31 Riduttore 2/1   Ø31-Ø19 
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MASCHIATRICE IDRAULICA SERIE RHR/RHRM 30 

 
SERIE DI BUSSOLE DOTATE DI FRIZIONE 

 

NORMA DIN ○ □  DIAMETRO NORMA DIN ○ □  DIAMETRO 

M4 4.5 3.4 1Ø19 M18 14 11  2Ø31 

M5/6/8 6 4.9 1Ø19 M20 16 12  2Ø31 

M8 8 6.2  2Ø31 M22/24 18 14.5  2Ø31 

M10 10 8  2Ø31 M27 20 16  2Ø31 

M12 9 7  2Ø31 M30 22 18  2Ø31 

M14 11 9  2Ø31 Riduttore 2/1  Ø31-Ø19 

M16 12 9  2Ø31    

                       
 

MASCHIATRICE IDRAULICA SERIE RHR/RHRM 45D 

 
 

SERIE DI BUSSOLE DOTATE DI FRIZIONE  

 

NORMA DIN ○ □  DIAMETRO NORMA DIN ○ □  DIAMETRO 

M4 4.5 3.4 1Ø19 M22/24 18 14.5  2Ø31 

M5/6/8 6 4.9 1Ø19 M27 20 16 3Ø48 

M8 8 6.2  2Ø31 M30 22 18 3Ø48 

M10 10 8  2Ø31 M33 25 20 3Ø48 

M12 9 7  2Ø31 M36 28 22 3Ø48 

M14 11 9  2Ø31 M39/42 32 24 3Ø48 

M16 12 9  2Ø31 M45 36 29 3Ø48 

M18 14 11  2Ø31 Riduttore 2/1  Ø31-Ø19 

M20 16 12  2Ø31 Riduttore 3/2  Ø48-Ø31 

 

 
MASCHIATRICE IDRAULICA SERIE RHR/RHRM 60D 

 
 

SERIE DI BUSSOLE DOTATE DI FRIZIONE  

 

NORMA DIN ○ □  DIAMETRO NORMA DIN ○ □  DIAMETRO 

M6/8 6 4.9  2Ø31 M30 22 18 3Ø48 

M8 8 6.2  2Ø31 M33 25 20 3Ø48 

M10 10 8  2Ø31 M36 28 22 4Ø60 

M12 9 7  2Ø31 M39/42 32 24 4Ø60 

M14 11 9  2Ø31 M45/48 36 29 4Ø60 

M16 12 9  2Ø31 M52 40 32 4Ø60 

M18 14 11  2Ø31 M56/60 45 35 4Ø60 

M20 16 12  2Ø31 Riduttore 3/2  Ø48-Ø31 

M22/24 18 14.5  2Ø31 Riduttore 4/3  Ø60-Ø48 

M27 20 16 3Ø48    
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OPTIONAL 

 
LIMITATORE DI PROFONDITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serie Pneumatica                                                                                    Serie Pneumatica RS                                                                                 Serie Idraulica 

 
TAVOLO 800x600mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serie Pneumatica semplice                                                  Serie Pneumatica-Elettronica con cave a T                                                           Laterale 600x360mm 

 
ALTRI SUPPORTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base Magnetica Mini                                                        Base Magnetica B1                                                  Base Magnetica B2                                              Staffa a C 

 
SET RUOTE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Serie Pneumatica-Elettronica-Idraulica                                                     Serie Idraulica                                                                           Serie Idraulica               

 
ALTRI OPTIONAL IDRAULICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lubrificatore ad Acqua                                                                      Tavolo 1000x680mm                                                                       Controllo touch screen 
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SISTEMA DI BLOCCAGGIO RAPIDO 

 

 
� BLOCCAGGIO RAPIDO 

 

Modello Descrizione 

MR-1 Staffa di bloccaggio, tassello, piastra protezione di lavoro e chiave 

 

MR1.001 Supplemento 100 mm  

 

 
 

� SET CASSETTA BLOCCAGGIO RAPIDO 

  

Modello Descrizione 

CSG-2 
n.2 Staffa di bloccaggio, n2 Chiavi, n.2 Tasselli e n.2 piastre di protezione 

lavoro 

 

CSG-4 
n.2 Staffa di bloccaggio, n.2 Supplemento 100mm, n2 Chiavi, n.4 Tasselli e 

n.2 piastre di protezione lavoro  

 

 
 

� RICAMBI SISTEMA BLOCCAGGIO RAPIDO 

 

Modello Descrizione 

MR-1.002 

MR-1.003 

MR-1.004 

Tassello 16. 

Tassello 18. 

Tassello 20. 

 

MR-1.005 Piastra protezione di lavoro  
 

MR-1.006 Chiave 
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BUSSOLE A CAMBIO RAPIDO 

 
 

 

 

 

RIDUZIONE DA BUSSOLA A BUSSOLA 

 

 

 

Modello Diametro 

R-2/1 Ø 31-Ø 19 

R-3/1 Ø 48-Ø 19 

R-3/2 Ø 48-Ø 31 

R-4/3 Ø 60-Ø 48 

 

 

ATTACCO MANDRINO PORTA PUNTA 

 
 

 

Modello Diametro Cono 

AD/01 Ø 19 B-12 

AD/02 Ø 31 B-16 

 

 
BUSSOLA PORTA FILIERA 

 
 

 

Modello Diametro 

PH/01 Ø 19 

PH/02 Ø 31 
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Modello Diametro 

SENZA FRIZIONE DI SICUREZZA 

N-01 Ø 19 

N-02 Ø 31 

N-03 Ø 48 

N-04 Ø 60 

CON FRIZIONE DI SICUREZZA 

N-01F Ø 19 

N-02F Ø 31 

N-03F Ø 48 

N-04F Ø 60 



FORATRICE COORDINATA AUTOMATICA 

AUTOMATIC COORDINATE DRILLING MACHINE 
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FORATRICE COORDINATA AUTOMATICA 

AUTOMATIC COORDINATE DRILLING MACHINE 

 
RAPID DRILL TRD SERIE 
 

Descrizione 

� Monoblocco, telaio in acciaio elettrosaldato con alta rigidità. 

� Il movimento della macchina è dato da guide lineari su tutti gli assi e azionata da servo-motori (programmabile). 

� Discesa della colonna controllata (Include: l’avvicinamento rapido fino a due avanzamenti intermittenti). 

� Mandrino azionato dal servomotore (programmabile) da 4,4 Kw o 8,9 Kw. 

� Velocità e avanzamenti controllabili in automatico. 

� Mandrino BT40 con bloccaggio automatico. 

� Quadro elettrico con sistema di ventilazione; conforme alle norme CE. 

� Sistema di lubrificazione interna e  esterna: Pompa + Serbatoio. 

� Pompa centrale a lubrificazione manuale. 

� Calibratore automatico dell’utensile. 
 

Controllo 

� Schermo tattile a colore OMRON 

� Memoria fino a 999 programmi 

� Programmazione delle coordinate attraverso 3 diversi menù: 

a) Punto manuale (posizioni disgiunte) 

b) Punto in sequenza (singolo a linee multiple) 

c) Flangia 

� 50 zero punti programmabili 

� 3 assi controllati (X, Y, Z) 

� Profondità (Z): è possibile programmare diverse velocità 

� Programmazione delle sequenze di lavoro: 

a) Ciclo foratura piastre 

b) Ciclo foratura profili 

c) Ciclo di foratura termica 

d) Ciclo di maschiatura 

e) Ciclo di piccola fresatura (lineare e interpolata X,Y) 

f) Ciclo di svasatura 

Programmazione delle sequenze di lavoro con esecuzione automatica, fino a 50 linee programmabili 

Programmazione ISO standard 
 

Software esterno DrillWin 2011 o DrillCam 2013 (Opzionale) 

� Creazione e modifiche dei programmi da un PC esterno: 

a) Programmi delle coordinate X,Y. 

b) Programmi di profondità Z. 

c) Programmazione delle sequenze di lavoro. 

� Consultazione archivi Autocad (EPS-disposizione). 

� Trasmissione veloce RJ 45-Ethernet (Software compatibile: da Windows XP – cavo collegamento escluso). 
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FORATRICE COORDINATA AUTOMATICA 

AUTOMATIC COORDINATE DRILLING MACHINE                                                                                         

 
                                                                                                     

DATI TECNICI 

 

TRD25CN / TRD32CN / TRD38CN / TRD42CN 

1500 3000 4500 6000 7500 9000 

Capacità acciaio ST60 Ø 25 mm /  Ø 32mm / Ø 38mm / Ø 42mm 

Capacità ghisa grigia Ø 25 mm / Ø 32mm / Ø 38mm / Ø 42mm 

Maschiatura acciaio ST60 M16 / M20  /  M24 / M27 

Maschiatura ghisa grigia M16 / M20  /  M24 / M27 

Potenza motore 8,9 kW 

Rapporto motore/mandrino  6:5 / 2:1  / 2,5:1 / 3:1 

Velocità mandrino 50 - 5000 rpm  /  50 - 3000 rpm / 50 -2400rpm / 50 – 2000rpm 

Avanzamenti Programmabili in mm/r 

Attacco mandrino BT40 

Distanza mandrino/tavola (A) 260 / 660 

Corsa colonna (Z) 400 mm 

Corsa asse (X) 1500 mm 3000 mm 4500 mm 6000 mm 7500 mm 9000 mm 

Corsa asse (Y) 650 mm 

Dimensioni tavola (A+B) 1500x520 3000x520 4500x520 6000x520 7500x520 9000x520 

Altezza tavola (D) 920 mm (720 mm Speciale travi) 

Velocità max. asse X 22 m/min 

Velocità max. asse Y 12m/min 

Velocità max. asse Z 4,2 m/min 

Peso 3000 Kg 3750 Kg 4500 Kg 5250 Kg 6300 Kg 6750 Kg 

Dimensioni totali (E+F+G) 240x220x220 420x220x220 570x220x220 750x220x220 950x220x220 1000x220x220 

 

 

DATI TECNICI 

 

TRD40CNR 

1500 3000 4500 6000 7500 9000 

Capacità acciaio ST60 Ø 40 mm 

Capacità ghisa grigia Ø 40 mm 

Maschiatura acciaio ST60 M24 

Maschiatura ghisa grigia M24 

Potenza motore 4,4 kW 

Rapporto motore/mandrino  CAMBIO CON DUE VELOCITA’ IN AUTOMATICO    4 : 1  /   1 : 1 

Velocità mandrino 50 - 750 rpm  /  750 - 3000 rpm 

Avanzamenti Programmabili in mm/r 

Attacco mandrino BT40 

Distanza mandrino/tavola (A) 260 / 660 mm 

Corsa colonna (Z) 400 mm 

Corsa asse (X) 1500 mm 3000 mm 4500 mm 6000 mm 7500 mm 9000 mm 

Corsa asse (Y) 650 mm 

Dimensioni tavola (A+B) 1500x520 3000x520 4500x520 6000x520 7500x520 9000x520 

Altezza tavola (D) 920 mm (720 mm Speciale travi) 

Velocità max. asse X 22 m/min 

Velocità max. asse Y 12m/min 

Velocità max. asse Z 4,2 m/min 

Peso 3050 Kg 3800 Kg 4550 Kg 5300 Kg 6380 Kg 6800 Kg 

Dimensioni totali (E+F+G) 240x220x220 420x220x220 570x220x220 750x220x220 950x220x220 1000x220x220 
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FORATRICE COORDINATA AUTOMATICA 

AUTOMATIC COORDINATE DRILLING MACHINE 

 
 

ACCESSORI TRD SERIE ACCESSORI TRD SERIE 

Software esterno Drillwin 2011 

Software esterno Drillcam 2013 
Software scheda interpolazione assi X,Y  per fresatura 

Cambio attrezzo automatico per N. 7 utensili (BT40) 

Cambio attrezzo automatico per N. 10 utensili (BT40) 

Schermo di protezione con sensore mobile di sicurezza  

Sensore fisso di sicurezza 

 

Sistema di lubrificazione interna 1 bar 

Sistema di lubrificazione interna 4 bar 
Sistema di lettura asse Z                                                             

Altezza 200mm + bassa – speciale trave 700mm 

Aumento corsa in asse Z + 120mm 
Blocchi per sollevamento tavola 190-590 mm 

Pannello di controllo con touch screen 12” Sistema di lubrificazione a olio (Spray) 

Morsa pneumatica registrabile per tubi (Apertura 400 mm) 

Base per integrare morsa pneumatica 

Dosatore di pasta automatica PSD250  

Dosatore di grasso automatica HSC250 

Morsa pneumatica registrabile per piastra (Apertura 600 mm) 

Blocco distanziale posteriore 750mm 

Morsa pneumatica registrabile per trave, piastre, tubi 

(Apertura 600 mm)  

Centratore elettronico (Renishaw) 
Divisore 4° asse DCN250+Autocentrante a 3 griffe 200mm 

+ Contropunta altezza punte 175mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cambio attrezzo automatico                      Morsa pneumatica  per piastra/tubo                            Divisore 4° asse                                   Calibratore utensile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Scherzo protezione acqua                                       Lubrificazione interna                                Sistema di lubrificazione Spray                                Renishaw 

 

 

 

 

 

 

 
CMA Italia sas di Gerosa Christian e C. 

 Via A. Volta, 35 23845 Costa Masnaga (LC) T. 031.856372 F. 031.856372 Cell. 335.214460 339.3558485 E-mail info@cma-italia.it http://www.cma-italia.it       sez. 2-04 



FORATRICE COORDINATA AUTOMATICA 

AUTOMATIC COORDINATE DRILLING MACHINE 

 
 

RAPID DRILL GRD SERIE 
 

Descrizione 

� Monoblocco, telaio in acciaio elettrosaldato con alta rigidità. 

� Il movimento della macchina è dato da guide lineari su tutti gli assi e azionata da servo-motori (programmabile). 

� Discesa della colonna controllata (Include: l’avvicinamento rapido fino a due avanzamenti intermittenti). 

� Mandrino azionato dal servomotore (programmabile) da 8,9 Kw. 

� Velocità e avanzamenti controllabili in automatico. 

� Mandrino BT40 con bloccaggio automatico. 

� Quadro elettrico con sistema di ventilazione; conforme alle norme CE. 

� Sistema di lubrificazione interna e  esterna: Pompa + Serbatoio. 

� Convogliatore di truciolo. 

� Auto-lubrificato le parti in movimento in tutti gli assi. 

� Calibratore automatico dell’utensile. 
 

Controllo 

� Schermo tattile a colore OMRON 

� Memoria fino a 999 programmi 

� Programmazione delle coordinate attraverso 3 diversi menù: 

d) Punto manuale (posizioni disgiunte) 

e) Punto in sequenza (singolo a linee multiple) 

f) Flangia 

� 50 zero punti programmabili 

� 3 assi controllati (X, Y, Z) 

� Profondità (Z): è possibile programmare diverse velocità 

� Programmazione delle sequenze di lavoro: 

g) Ciclo foratura piastre 

h) Ciclo foratura profili 

i) Ciclo di foratura termica 

j) Ciclo di maschiatura 

k) Ciclo di piccola fresatura (lineare e interpolata X,Y) 

l) Ciclo di svasatura 

Programmazione delle sequenze di lavoro con esecuzione automatica, fino a 50 linee programmabili 

Programmazione ISO standard 
 

Software esterno DrillWin 2011 o DrillCam 2013 (Opzionale) 

� Creazione e modifiche dei programmi da un PC esterno: 

d) Programmi delle coordinate X,Y. 

e) Programmi di profondità Z. 

f) Programmazione delle sequenze di lavoro. 

� Consultazione archivi Autocad (EPS-disposizione). 

� Trasmissione veloce RJ 45-Ethernet (Software compatibile: da Windows XP – cavo collegamento escluso). 
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FORATRICE COORDINATA AUTOMATICA 

AUTOMATIC COORDINATE DRILLING MACHINE 

 
 

DATI TECNICI 

 

GRD32CN / GRD38CN / GRD42CN GRD42CN 

3012 4512 6012 3017 4517 6017 3024 3030 

Capacità acciaio ST60 Ø 32 mm/Ø 38mm/Ø 38mm/Ø 42mm Ø 42mm 

Capacità ghisa grigia Ø 32 mm/Ø 38mm/Ø 38mm/Ø 42mm Ø 42mm 

Maschiatura acciaio ST60 M20/M24/M27 M27 

Maschiatura ghisa grigia M20/M24/M27 M27 

Potenza motore  8,9 kW 8,9 kW 

Rapporto motore/mandrino 2:1/2,5:1/3:1 

Velocità mandrino 50 - 3000 rpm/50 -2400 rpm/50 – 2000 rpm 

Avanzamenti  Programmabili in mm/r 

Attacco mandrino BT40 

Distanza mandrino/tavola (A) 160/660 

Corsa colonna (Z) 500 mm 

Corsa asse (X) 3000 mm 4500 mm 6000 mm 3000 mm 4500 mm 6000 mm 3000 mm 3000 mm 

Corsa asse (Y) 1200 mm 1750 mm 2400 mm 3000 mm 

Dimensioni tavola (A+B) 3000x1200 4500x1200 6000x1200 3000x1750 4500x1750 6000x1750 3250x2500 3250x3100 

Altezza tavola (D) 950 mm 950 mm 

Velocità max. asse X 22 m/min 22 m/min 

Velocità max. asse Y 22 m/min 22 m/min 

Velocità max. asse Z 4,2 m/min 4,2 m/min 

Peso  3500 Kg 5000 Kg 6500 Kg 6900 Kg 8150 Kg 9000 Kg 8200 Kg 9000 Kg 

Dimensioni totali (E+F+G) 410x180x240 560x180x240 710x180x240 410x240x240 560x240x240 710x240x240 550x430 550x490 

 

 

DATI TECNICI 

 

GRD50CNZ GRD50CNZ 

3012 4512 6012 3018 4518 6018 3024 3030 

Capacità acciaio ST60 Ø 50 mm Ø 50 mm 

Capacità ghisa grigia Ø 50 mm Ø 50 mm 

Maschiatura acciaio ST60 M30 M30 

Maschiatura ghisa grigia M30 M30 

Potenza motore  8,9 Kw 8,9 Kw 

Rapporto motore/mandrino ZF CAMBIO CON DUE VELOCITA’ IN AUTOMATICO    6:1 / 3:2 

Velocità mandrino 50 - 1000 rpm  /  1000 - 4000 rpm 

Avanzamenti  Programmabili mm/r 

Attacco mandrino BT40 

Distanza mandrino/tavola (A) 160 / 660 

Corsa colonna (Z) 500 mm 

Corsa asse (X) 3000 mm 4500 mm 6000 mm 3000 mm 4500 mm 6000 mm 3000 mm 3000 mm 

Corsa asse (Y) 1200 mm 1750 mm 2400 mm 3000 mm 

Dimensioni tavola (A+B) 3000x1200 4500x1200 6000x1200 4500x1750 4500x1750 6000x1750 3250x2500 3250x3100 

Altezza tavola (D) 950 mm 950 mm 

Velocità max. asse X 22 m/min 22 m/min 

Velocità max. asse Y 22 m/min 22 m/min 

Velocità max. asse Z 4,2 m/min 4,2 m/min 

Peso  3500 Kg 5000 Kg 6500 Kg 6900 Kg 8150 Kg 9000 Kg 8200 Kg 9000 Kg 

Dimensioni totali (E+F+G) 410x180x240 560x180x240 710x180x240 410x240x240 560x240x240 710x240x240 550x430 550x490 
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FORATRICE COORDINATA AUTOMATICA 

AUTOMATIC COORDINATE DRILLING MACHINE 

 
 

ACCESSORI GRD SERIE ACCESSORI GRD SERIE 

Software esterno Drillwin 2011 

Software esterno Drillcam 2013 
Software scheda interpolazione assi X,Y  per fresatura 

Cambio attrezzo automatico  per N. 12 utensili (BT40) 

Cambio attrezzo automatico  per N. 10 utensili (BT50) 

Cambio attrezzo automatico fisso per N. 7 utensili (BT40) 

Cambio attrezzo automatico fisso per N. 7 utensili (BT50) 

Sistema di lubrificazione interna 4 bar 

Sistema di lubrificazione interna 7 bar 
Mandrino BT50 

Sensore fisso di sicurezza  

Sensore frontale e posteriore di sicurezza  
Sensore mobili di sicurezza 

Centratore elettronico (Renishaw) Sistema di lettura asse Z                                                             

Morsa pneumatica registrabile per piastra (Apertura 600 mm) 

Blocco distanziale posteriore 750mm 

Morsa pneumatica registrabile per trave, piastre, tubi 

(Apertura 600 mm)  

Pannello di controllo con touch screen 12” Pannello di controllo mobile con touch screen 12” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Cambio attrezzo automatico                        Morsa pneumatica  per piastra/tubo                            Renishaw                              Calibratore utensile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Scherzo protezione acqua                                  Lubrificazione interna                    Pannello di controllo touch screen 12”           Convogliatore trucioli 
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ACCESSORI PER RAPID DRILL AUTOMATIC SERIE TRD/GRD 

 
 
MANDRINO DI RIDUZIONE PER PUNTE CONO MORSE CON ASOLA  

con attacco cono Morse e foro filettato DIN-228-B 

 

Modello 

ITCMA-215.C1.40BT 

ITCMA-215.C2.40BT 

ITCMA-215.C3.40BT 

ITCMA-215.C4.40BT 

 
 

 

MANDRINO PER PORTA PUNTA 

con attacco cono DIN-238 

Modello 

ITCMA-B12.010 

ITCMA-B16.113 

ITCMA-B16.316 

ITCMA-B18.113 

ITCMA-B18.316 

 

 

 
MANDRINO PORTA PUNTA PER PINZE DIN-6499 (ER) CON GHIERA STANDARD 

con gambo cilindrico 

 

 

 

 

 

MANDRINO PORTA FRESA COMBINATO 

con linguetta o trascinatore frontale DIN-138 

 

 

Modello 

ITCMA-180.22 

ITCMA-180.27 

 

 

 

 
MANDRINO PORTA FRESA TIPO WELDON 

con attacco cilindrico e piano di trascinamento DIN-1835-B 
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Modello 

ITCMA-ER32.70 

ITCMA-ER32.100 

ITCMA-ER32.150 

ITCMA-ER32.200 

Modello 

ITCMA-W40.20 

ITCMA-W40.25 

ITCMA-W40.32 



ACCESSORI PER RAPID DRILL AUTOMATIC SERIE TRD/GRD 

 
 
MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO CON DOPPIA COMPENSAZIONE 

per bussole con/senza frizione tipo SF/CF 

 

          

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

CODOLO PULL STUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUSSOLE PORTA MASCHIO A CAMBIO RAPIDO CON FRIZIONE TIPO CF 

per maschi con gambo norma DIN + ISO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
PINZE DIN 6499 FORMA B (ERE) 

per utensili con codolo cilindrico DIN-1835-A 
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Modello 

ITCMA-620.01.M3-M12 

ITCMA-620.02.M3-M20 

Modello 

ITCMA-BT40.45° 

Modello Diametro 

ITCMA-N01 Ø19    M3-4-5-6-7-8-10-12 

ITCMA-N02 Ø31    M8-10-12-14-16-20-22-24 

Modello Diametro 

 SERIE 18 PEZZI 

ITCMA-ER32   Ø 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

  



SISTEMA SET UP - ROBOTORN 
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 Talleres Lemar S.L. 



SET UP –100% 

 
CARATTERISTICHE: 
 

Il sistema cambio pallet “Set Up 100%” è facilmente adattabile a qualsiasi centro di lavoro verticale, fresatrice, rettificatrice, macchine di misura 3D o 

come doppia stazione di saldatura robotizzata. 

L’installazione è molto semplice perché è possibile regolare la sua altezza e lunghezza, la parte inferiore rimane libera per quelle macchine dove 

l’estrazione del liquido refrigerante avviene utilizzando cassetti frontali. 

Il sistema cambio pallet Set Up 100% si può impiegare non solo per la produzione di medie e grandi quantità ma anche per piccoli lotti. 

Riduce drasticamente i tempi morti del cambio dei pezzi con conseguente riduzione sui costi di produzione. 

Il sistema cambio pallet Set Up 100% ha un prezzo competitivo, ammortizzabile in breve tempo. 

Grazie al suo disegno robusto e compatto, è facilmente spostabile da un macchinario all’altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello Dimensione 

S.770UP 770x400x118 mm 

S.1000UP 1000x600x118 mm 

S.1500UP 1500x500x118 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello Optional  

S.01UP Unità pallet lavorazione a 3 cave 

S.02UP Unità pallet lavorazione reticolato 
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ROBOTORN 

 
CARATTERISTICHE: 
 

Robotorn è l’unico Robot adattabile a tutti i marchi e modelli di Torni CNC e qualsiasi manipolazioni in automatico. 

Forte e Robusto, effettua lo spostamento sui cinque assi di lavoro con la possibilità di poter caricare e scaricare due elementi in un'unica singola 

operazione.  

Capacità di carico fino a 30 Kg/ 66,1 Ibs. 

Robotorn facile e intuitivo, dotato di un ergonomico e chiaro touch screen, non richiede programmazione. 

Integra in un unico apparecchio, bracci robotici, snodo, controlli, elettronica ed elementi di protezione. 

Programmare il ciclo di lavoro è così semplice e veloce che non necessita una conoscenza CNC. 

Può essere utilizzato per piccoli, medi e grandi lotti.  

Le sue ridotte dimensioni permettono di occupare una piccola area di lavoro ed è facile il suo spostamento all’interno dell’officina meccanica. 

Robotorn è adatto non solo a grandi compagnie ma anche a medie e piccole. 
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Scheda Tecnica  

Asse Area lavoro Velocità Potenza 

    

Base 360° 80°/sg 1000W 

Braccio 70° 50°/sg 1000W 

Braccio Post. 90° 70°/sg 510W 

Snodo 240° 180°/sg 510W 

Ausiliario 360° 180°/sg 510W 

Max. Portata 30 Kg / 66,1 Ibs 

  

Modello Optional 

R/001 Doppia pinza 
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